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Table 5C Dimensions of Ring Joint Facings (All Pressure Rating Classes)    (Cont’d) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nominal Pipe Size Groove Dimensions 

Class Class Class Class Class Groove 
Pitch 

Diameter, Depth, Width, 
Radius at 
Bottom, 

150 Class 300 400 (2) Class 600 900 (3) 1500 2500 Number P E (1) F R 
… … … … 20 … … 74 23.000 0.500 0.781 0.06 
… … … … … 20 … 75 23.000 0.688 1.312 0.09 

22 … … … … … … 80 24.250 0.250 0.344 0.03 
… 22 22 22 … … … 81 25.000 0.438 0.594 0.06 

24 … … … … … … 76 26.500 0.250 0.344 0.03 
… 24 24 24 … … … 77 27.250 0.438 0.656 0.06 
… … … … 24 … … 78 27.250 0.625 1.062 0.09 
… … … … … … … … … … … … 
… … … … … 24 … 79 27.250 0.812 1.438 0.09 
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This errata intends to correct the table alignment of NPS 24, Column 1, with K Diameter 28, Column 13, and all following dimensions in this table. 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Diameter  of Raised Portion, K Approximate  Distance Between Flanges 

 Class           
 300           

Class 400 Class Class Class Class Class Class Class Class Class Class 
150 600 900 1500 2500 150 300 400 600 900 1500 2500 

… … 25.50 … … … … … … 0.19 … … 
… … … 26.50 … … … … … … 0.38 … 

25.50 … … … … 0.12 … … … … … … 
… 27.00 … … … … 0.25 0.25 0.22 … … … 
… … … … … … … … … … … … 
            

28.00 … … … … 0.12 … … … … … … 
… 29.50 … … … … 0.25 0.25 0.22 … … … 
… … 30.38 … … … … … … 0.22 … … 
… … … 31.25 … … … … … … 0.44 … 
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